
Seecret C500:

Seecret XL tubes 30

Seecret accent light tubes 15

Vita D+ tubes 4

Without Vita D+ tubes On demand

Welltherm, heating comfort Standard

Intelligent ventilation* Standard

Male/female function Standard

Xsens, aroma experience Optional

ContourPlus (ergonomic bed) Standard

SoundAround  
(surround sound experience)

Standard

My MP3 (own MP3 connection) Standard

SmartVoice Standard

Body ventilation Standard

Internal timer Standard

Connection for external timer Standard

Hour counter Standard

Central air ducting Standard

Connection 400 V/3N~PE/50 Hz

Power Approx. 5,5 kW

Fuses 3 x 16 A

Weight 255 kg
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Seecret C500:

Röhren Seecret XL 30

Röhren Seecret Akzent-Licht 15

Röhren Vita D+ 4

Ohne Vita D+ Röhren Optional

Welltherm, Heating Comfort Standard

Intelligente Gerätekühlung* Standard

Frau-Mann-Wahltaste Standard

Xsens, Aroma Experience Optional

ContourPlus (ergonomische Liege) Standard

SoundAround (Raumklangerlebnis) Standard

My MP3 (eigener MP3 Anschluss) Standard

SmartVoice Standard

Körperbelüftung Standard

Interner Timer Standard

Anschluss für externe Steuerung Standard

Betriebsstundenzähler Standard

Zentrale Abluft Ober- und Unterteil Optional

Anschluss 400 V/3N~PE/50 Hz

Leistungsaufnahme Ca. 5,5 kW

Absicherung 3 x 16 A

Gewicht 255 kg

* In der Startphase läuft das Gerät lautlos, die Kühlung wird mittels Sensoren temperaturabhängig intelligent zugeschaltet.
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Seecret C700:

Röhren Seecret XL 35

Röhren Seecret Akzent-Licht 20

Röhren Vita D+ 4

Ohne Vita D+ Röhren Optional

Welltherm, Heating Comfort Standard

Intelligente Gerätekühlung* Standard

Frau-Mann-Wahltaste Standard

Xsens, Aroma Experience Optional

ContourPlus (ergonomische Liege) Standard

SoundAround (Raumklangerlebnis) Standard

My MP3 (eigener MP3 Anschluss) Standard

SmartVoice Standard

Körperbelüftung Standard

Interner Timer Standard

Anschluss für externe Steuerung Standard

Betriebsstundenzähler Standard

Zentrale Abluft Ober- und Unterteil Optional

Anschluss 400 V/3N~PE/50 Hz

Leistungsaufnahme Ca. 7,5 kW

Absicherung 3 x 16 A

Gewicht 295 kg

IN A CASE OF ITS OWN - THE SEECRET C500
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*  The device is quiet in the start-up phase; the ventilation is intelligently  
controlled on a temperature-dependent basis by means of sensors.


